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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Kupplungen

dienen zum Verbinden von Schlauchen und Armaturen bzw. zum
VerschlieBen von Leitungen, Leitungen an Pumpen und Behaltern.
Entsprechend der Nennweite gibt es A-, B-, C- und D-Kupplungen.

{e—

’ q
=) mit — _ piu mit
kurzem Einbindestutzen langem Einbindestutzen
-
]
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Kupplungen

G /M
werden an
[ Zu- und Abgange von Arma-
turen, Pumpen und anderen
f Geraten angeschraubt.
[
&—z

dienen
zum luft- und wasserdichten
VerschlieBBen nicht benutzter
Zu- und Abgange.

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geritekunde-Ldschgerite - Ubergangsstiicke und Kupplungsschliissel

1
= o sind zum Verbinden unter-
schiedlicher Weiten und Systeme erforderlich.
i Zur Verbindung der Kupplungen deutscher

Armaturen zur Brandbekampfung sind
Ubergangsstiicke in den GroBen A/B; B/C und
C/D genormt.

fur A-, B- und C-
Kupplungen oder
fir B- und C-
Kupplungen

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Saugleitung

dienen zur Wasser-
entnahme mit Feuerwehrpumpen. Auf
genormten Feuerwehrfahrzeugen werden
nur A-Saugschlauche mitgefiihrt.

Genormte A-Saugschlauche gibt es in 1600 mm und 2500 mm Lange.

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Saugleitung

wird an die Saugleitung angekuppelt und:

verhindert durch dein Sieb das Ansaugen groBBerer
Schmutzteile,

_- . ermoglicht das Festhalten der Wassersaule bei still-
| \ stehender Pumpe,

| Riickschlag €FMoglicht durch sein Riickschlagorgan das Auffiillen der
-klappe  Saugleitung bei ausgefallener Entluftungseinrichtung.

verhindert in Verbindung mit dem
Saugkorb das Ansaugen grober Schmutzteile bei der
Wasserentnahme aus offenen Gewassern.

© KBM BoBmann, 2002



= Truppmann-Ausbildung @

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Standrohr

werden zur Wasserentnahme aus dem
Wasserversorgungsnetz liber Unterflurhydranten
eingesetzt.

Standrohr-
oberteil

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Hydrantenschlissel

© KBM BoBmann, 2002

Schlissel fiir Unterflurhydranten und Schieber mit
Vierkantschoner.

Schliissel A fiir Uberflurhydranten
mit und ohne Fallmantel

Schlussel B fur Uberflurhydranten
mit und ohne Fallmantel
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Hydranten

sind die Bestandteile der Zentralen Wasserversorgung, die es der
Feuerwehr erlauben Loschwasser aus dieser zu enthehmen.
Hydrantenabstande

» 100 m in Gewerbegebieten und Geschaftsstra3en
» 120 m in geschlossenen Wohngebieten

> 140 m in offenen Wohngebieten

Man unterscheidet:
» Unterflurhydranten

> Uberflurhydranten mit und ohne Fallmantel

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Hydranten

Uberflurhydrant
Pz 1

© KBM BoBmann, 2002 @
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Hydranten

LI A A

o
1
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Schilder der Loschwasserversorgung

Loschwasserbrunnen Loschwasserbrunnen
mit Tiefpumpe

Unterflurhydrant Loschwasserbehalter

Wasser Nr. 12

S 100
Saugstelle fiir Absperrschieber in der | 12

Loschwasserentnahme Wasserleitung BEPR

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Sammelstiick

vereinigt zwei ankommende
Leitungen (B) zu einer Leitung (A). Es wird bei der
Wasserentnahme aus Hydranten oder einer
Loschwasserforderung liber langen Weg am Saug-
eingang der Feuerloschkreiselpumpe angeschlossen.

Bei nur einer angeschlossenen B-Leitung verschlieBt
die Ventilklappe (1) den anderen Zugang, bei zwei
ankommenden Leitungen steht sie in der Mitte

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Verteiler

Mit dem wir das Loschmittel aus einer ankommenden Leitung (B)
auf drei Leitungen (3 C-Leitungen oder 2 C-Leitungen, eine B-Leitung) ver-
teilt oder in Sonderfillen zusammengefaft.

Genormt sind:

B-Verteiler (B-CBC)
C-Verteiler (C-DCD)

Wird bei offentlichen Feuerwehren
i.d.R. nicht verwendet.

2. Rohr (C-Rohr) T 1. Rohr (C-Rohr)

3. Rohr (C-Rohr)
oder (B-Rohr)
oder Sonderrohr

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Mehrzweckstrahlrohre

)

Genormte

F

==

—

%4- Sprihstrahl

f/ﬁ\h Halt
D
—

den Forderstromen (Faustwert) bei einem Strahlrohrdruck von 5 bar:

Volistrahl

mit Durchmessern der Mundstiicke und Diisen und

DM 4 mm 25 |/min 6 mm 50 |/ min
CM 9 mm 100 I/min 12 mm 200 I/min
BM 16 mm 400 I/min 22 mm 800 I/min

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Stutzkriummer

@ |

DurchfluBrichtung

Der > leitet die Riickkraft des Wasserstrahles von BM-Strahirohren
uber die Schlauchleitung zum Boden ab,

> bei seiner Verwendung kann das BM-Strahlrohr von zwei
Feuerwehrangehorigen eingesetzt werden,

5 er dient auch zum Fiithren von Schlauchleitungen iiber scharfe
Mauerkanten oder Fensterbriistungen.

© KBM BoBmann, 2002
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Kurz- Innen-
zeichen durchmesser
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Schlauchbriicke

Schlauchbriicken

© KBM BoBmann, 2002

>

dienen zum Schutz von Druckschlauchen, die von Fahrzeugen
uberfahren werden miissen,

konnen aus Holz oder Aluminium gefertigt sein,

werden immer 3-fach ausgelegt, sodaB sie von Pkw und Lkw
uberfahren werden konnen,

sind so auszulegen, daB auf der einen Seite zwei Briicken
nebeneinander und in ca. 1 m Abstand die dritte ausgelegt ist,

miissen gegeniiber dem flieBenden StraBenverkehr
abgesichert werden.

{r
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Der Schaummittelzumischer dient zur Zumischung von Schaummittel zum Wasser.

Kupplung D-Ansaugschlauch fiir Schaummittel

— EE—Ausgang

ischdurchfluB Kupplungen Kupplung
Gemischdurchfl Ein-/ Ausgang Schaummitteleintritt

Zumischregelung

Z4 [/Z4R 400 I/ min

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Mittelschaumstrahirohr

1 = Schaltorgan
2 = Luftansaugoffnungen

3 = Veredlersieb

Typ Verschaumungsbereich GemischdurchfluB3 Festkupplung

M4, M4 W > 20 bis 200 400 |/ min

© KBM BoBBmann, 2002
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Schaltorgan
l Luftansaugoffnungen

/1—1

Typ Verschaumungsbereich GemischdurchfluB3 Festkupplung

4 bis 20 400 |/ min

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Kubelspritze

Die Kiibelspritze dient zur Bekampfung von Kleinst- und
- , » Entstehungsbranden der Brandklasse A und gegebenen-
falls fiir Nachloscharbeiten,

» sie ist mit 10 | Wasser gefiillt,

dies wird mit einer doppelt wirkenden Kolbenpumpe
» Uber einen 5 m langen D-Druckschlauch mit einem DK-
Strahlrohr abgegeben.

Doppelt wirkende
Kolbenpumpe

D-Druckschlauch 5 m

Behalter
DK-Strahlrohr

© KBM BoBmann, 2002



= Truppmann-Ausbildung @

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Ein Feuerldscher ist ein Gerat, mit dem Loschmittel durch
Innendruck ausgestoBBen und auf einen Brandherd gerichtet
werden kann.

Ein tragbarer Feuerloscher ist ein Feuerloscher, der
getragen und von Hand bedient werden kann. Er darf im
betriebsbereiten Zustand maximal 20 kg wiegen.

Als Fullmenge gilt die im Feuerloscher enthaltene Menge
Loschmittel, angegeben als Gewicht oder Volumen

Feuerloscher werden nach dem Loschmittel benannt, daB sie
enthalten. In Deutschland sind gebrauchlich:

- Wasserloscher
- Schaumldscher
- Pulverloscher

- CO, Loscher

© KBM BoBmann, 2002
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© KBM BoBmann, 2002

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

FEUERLOSCHER
12 kg ABC-Pulver

34A 144 B Cc

1 Ventil ganz
aufdrehen

2 LdOschpistole
betédtigen

NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1m

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN.

Nach jeder Betéitigung neu fillen!
Ldscher l&ngstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft
(berprifen. Nur solche Losch-Treibmittel und Ersatzteile
varwenden, die mit dem anerkannten Muster (ibereinstimmen

Léschmittel: 12 kg ABC

Nr. der Anerkennung: DINEN 3
Treibmittel: 280 g CO,

Typ: G12R
Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:

Auf jedem Feuerloscher miissen
Informationen zum Loschmittel und
dessen Menge, zur Handhabung, zu
den Brandklassen fiir die der Loscher
einzusetzen ist, sowie

Sicherheitshinweise angebracht sein.
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Loschmitteleinheiten LE

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Feuerloscher nach DIN EN 3

LE A B

1 S5A 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A /0B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A

12 43A 183B
15 955A 233B

Feuerloscher nach DIN 14406

LE A B A+B
1 K2

2 PG2 P2 PG2
3 K6, S10 S10
4 | W10, S10
5

6 PG6 P6 PG6
9

10 PG10 PG10
12 PG12 P12 PG12

© KBM BoBBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Tragbare Feuerloscher

m Pulverloscher

e Pulverléscher fiir die Brandklassen A B C Y

Ve
%‘;

(P
e Pulverloscher fur die Brandklasse D < >

e Pulverloscher fiir die Brandklassen B C

b

Nach DIN EN 3 vorgesehene Fullmengen: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg.

m Kennzeichnung Hersteller

Feuerloscher
Kennzeichnung 6 kg ABC-Pulver

im Schriftfeld 1
nach DIN EN 3 27 A 233 B C

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

a Dauerdruckloscher
Loschmittel und Druckgas sind in einem Behalter untergebracht. Der LOoscher steht

standig unter Druck.

m AufladelGscher
Das Loschmittel befindet sich im Loschmittelbehalter und steht nicht unter Druck. Das
Druckgas ist in einer Stahlflasche oder Patrone gespeichert. Der Loscher wird erst bei

Inbetriebnahme unter Druck gesetzt.
-
.H%

Dauerdruck- Feuerl6scher mit Fgueﬂéscher
|6scher innenliegender mit auBen-
Treibmittelflasche liegender
Treibmittel-

flasche

© KBM BoBmann, 2002
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Pulverloscher (Aufladeloscher)

m Tragbarer Feuerloscher. g_\

m Aufbau und Funktionsweise. 5

)
@

©® O

Abzugslasche entfernen.
Das Gerét ist entsichert.

Schlagknopf

Durch Betatigen des Schlag-
knopfes wird die Treibmittel-
flasche geoffnet. Das CO,
gelangt Uber das Blasrohr in
den Loschmittelbehalter.

Treibmittelflasche
Blasrohr

Signalautomatik
Nach Druckaufbau erscheint
der rote Signalstift.

Steigrohr
Das Pulver stromt durch das

Steigrohr zur Schlauchleitung.

Loschpistole

Durch die abstellbare Losch-
pistole ist ein dosierter
Einsatz moglich.

© KBM BoBmann, 2002

3

Aufladeléscher
Fillmenge: 4 kg, 6 kg,
9 kg oder 12 kg.
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Pulverloscher (Dauerdruckloscher)

m Tragbarer Feuerloscher.

m Aufbau und Funktionsweise.

Funktion:

(D Sicherungslasche
eindrucken.

@ Loschtaste nach unten
drucken.
Das Loschmittel stromt durch
das Steigrohr zur Loschduse.

©

Steigrohr
@ Loschdiise

Dauerdruckldscher
Flllmenge: 1 kg, 2 kg und 3k

© KBM BoBmann, 2002
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Wasserloscher (Aufladeloscher)

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

m Tragbarer Feuerloscher.

m Aufbau und Funktionsweise.

@

@
®

Sicherungsstift abziehen.
Das Gerat ist entsichert.

Drucktaste niederdrucken.

Treibmittelflasche mit CO,
Die DurchstoR3scheibe der
CO,-Flasche wird geotffnet
und das CO,zur Aufladung
des Behalters freigegeben.

Steigrohr
Das Wasser stromt durch das

Steigrohr zur Schlauchleitung.

Schlauchleitung mit Duse
Nach dem Betatigen der
Drucktaste fliel3t das Losch-
mittel durch die Schlauch-
leitung zur Loschduse. Der
Loschmittelstrahl ist jederzeit
unterbrechbar

Aufladeldscher
Vorgesehene Fiillmenge:
6lund9l.
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Schaumloscher (Aufladeloscher)

. /
= Tragbarer Feuerloscher.

m Aufbau und Funktionsweise.

0]
@

©®O

3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Abzugslasche entfernen.
Das Gerat ist entsichert.

Schlagknopf

Durch Betatigen des
Schlagknopfes wird die
Treibmittelflasche geoffnet.
Das CO,stromt in die
Kolbenkartusche und
drickt das Schaummittel-
konzentrat heraus.

Treibmittelflasche mit CO,
Blasrohr

Steigrohr
Der Schaum stromt durch das
Steigrohr zur Schlauchleitung.

Loschpistole

Durch die abstellbare
Loschpistole ist ein dosierter
Einsatz moglich.

g—/

P
p

Aufladeldscher mit
Schaumkartusche
Vorgesehene Flillmenge:
61und9l.
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Kohlendioxidloscher

= Tragbarer Feuerloscher.

m Aufbau und Funktionsweise.

Q)
@

®

Sicherungsstift abziehen.
Das Gerat ist entsichert.

Auslosehebel niederdrucken.

Steigrohr
Durch das Steigrohr stromt
das CO, zur Schlauchleitung.

Schneerohr mit Duse

Das Schneerohr gewahrleistet
eine flachendeckende
Schneeausbeute.

Duse

© KBM BoBmann, 2002
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Vorgesehene Fiillmenge:
2 kg und 5 kg.
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher
ZH 1/112 RICHTIG FALSCH

Brand in Wind-

Richtiges Loschen crotton
mit Feuerloschgeraten

Flachenbrande
vorn beginnend
abloschen !

Tropf- und Fliel3-
brande von oben
nach unten
I6schen !

Wandbrande von
unten nach
oben I6schen !

Ausreichend Feuer-
I6scher gleichzeitig
einsetzen, nicht
nacheinander !

Riickziindung ° e U

beachten ! % y ! H (i\

Nach Gebrauch
Feuerloscher nicht

wieder an den a u m

Halter hangen. A i° Ik 1

© KBM BoBmann, 2002 Neu flllen lassen !
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3.2.3 Geratekunde-Loschgerate - Feuerloscher

Wasser- und Schaumldscher diirfen nur bei Spannungen bis 1000 V mit 3 m
Sicherheitsabstand eingesetzt werden.

5 Kohlendioxyd in engen und schlecht beliifteten Raumen nur unter besonderer
Vorsicht (Atemschutz) einsetzen.

Feuerloscher der Brandklassen ABC und D nur in Bereichen bis 1000 V unter
» Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1 m. In Hochspannungsanlagen nur
bei spannungsfreien Anlagen.

Pulverloscher mit Loschmittel fiir die Brandklassen B + C, sowie Kohlendioxyd-
> loscher diirfen im Bereich elektrischer Anlagen gemaB der folgenden Tabelle
eingesetzt werden.

Brandk
e | bis1000V | bis110kV | bis220kV | bis 380 kV

BC-Pulver +
co, 1 Meter 3 Meter 4 Meter 5 Meter

© KBM BoBmann, 2002



